
ひ ず み

歪検査器歪検査器

LSM-V50

シリーズ

ガラス・プラスチック製品の歪（ひずみ）
測定を、より洗練された機器でサポート

すべてはお客様の品質のために
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製品仕様
製品名 LSM-50V

外観寸法（本体） W285×D365×H380 mm

重量 約 6 kg

測定範囲  205×205mm

検査方式 直交ニコル・鋭敏色・セナルモン法

試料配置スペース（高さ） 55mm～288mm(通常時）
                                                                         400mm～638mm(支柱延長時）

電源電圧 AC100～240V 50/60Hz

光源の改良

※仕様は予告なしに変更されることがあります。

より使いやすく

歪標準板（付属品）

特注対応でご希望の位相差を組み合わせることも可能です。詳細はお問合せください。

LSM-4401LE（従来品）

光源の改良により観察範囲のムラがなくなり、測定時の歪の差をより明確に視認することが可能。

LSM-V50LSM-4401LE（従来品） LSM-V50

日常の校正や歪の比較評価にご使用いただける、歪標準板を付属品としてご用意。

横置きでの使用も想定した設計でお客様の測定をサポート。
より大きい製品の測定のため、オプションで高さ調整用の支柱をご用意。

【支柱延長時】【横置きの測定にも対応】 【通常時】
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